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¢+ KONSTRUKCJA NOSNA WYKONANA ZE STALOWYCH RUR O PRZEKROJU @114 MM | GRUBOSCI 3,6 MM:

+  KRYZY MONTAZOWE OKRAGLE, O GRUBOSC| 8 MM, POZOSTALE ELEMENTY KONSTRUKCJ| WYKONANE Z RUR O
PRZEKROJU @ 60-89 MM | GRUBOSCI 3,0-3,2 MM, PORECZE | UCHWYTY WYKONANE Z RUR STALOWYCH O PRZEKROJU
NIE WIEKSZYM NIZ @ 43 MM | GRUBOSCI 3,0-3,2 MM, WSZYSTKIE ZAKONCZENIA RUROWE ZASLEPIONE (ZAKONCZONE)
STALOWYMI ZASLEPKAMI | WYPOSAZONE W GUMOWE REKOJESCI

¢ STOPNICE WYKONANE Z ALUMINIOWEJ BLACHY GRUB, 3 MM Z POWIERZCHNIA ANTYPOSLIZGOWA, 3 MM Z
OTWORAM| ODPROWADZAJACYMI M.IN, WODE, W OPCJ| WYKONANE ZE STAL| NIERDZEWNEJ GRUBQSC| 3 MM Z
OTWORAM ODPROWADZAJACYMI| M.IN, WODE:

¢ ELEMENTY RUCHOME ZABEZPIECZONE PRZED NADMIERNYM WYCHYLENIEM (POWYZEJ 55 STOPN|) ORAZ

EWENTUALNYM ZAKLESZCZENIEM LUB PRZYTRZASNIECIEM, POPRZEZ ZASTOSOWANIE WEWN.OGRANICZNIKOW
ODBOJOWYCH;

*  REDUKCJA SItY UDERZEN ELEMENTOW SWOBODNIE OPADAJACYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE WEWNETRZNYCH
AMORTYZATOROW UNIEMOZLIWIAJACYCH PRZYTRZASNIECIE;

«  ODLEGtOSC| POMIEDZY POSZCZEGOLNYM| ELEMENTAM| RUCHOMYM]| NIE MNIEJSZE NIZ 6 CM, CO STANOW|
ZABEZPIECZENIE PRZED ZAKLESZCZENIEM CZESCI CIALA UZYTKOWNIKOW;

«  SRUBY METRYCZNE, OCYNKOWANE; NAKRETKI SAMOHAMOWNE, OCYNKOWANE; ZASLEPK| MASKUJACE
PLASTIKOWE, ZABEZP|ECZAJACE PRZED ODKRECENIEM, W PRZEGUBACH £OZYSKA KULKOWE, BEZOBStUGOWE,
METRYCZNE, PRZEZNACZONE DO UZYTKU ZEWNETRZNEGO:

»  MALOWANIE EPOKSYDOWYM| FARBAM| PROSZKOWYM| W SYSTEMIE; PODKLAD CYNKOWY + KOLOR WEASCIWY,
W OPCJI: CYNKOWANIE CALEJ KONSTRUKCJI URZADZENIA + KOLOR WEASCIWY.
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