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Uwaga

Dopuszcza się zastosowanie rozwidzań równoważnych polegajdcych na zastosowaniu innych materiałów, 

urzddzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfkacji pod warunkiem wykazania przez 

Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów użytkowych proponowanych rozwidzań, 

przytoczonych przez Zamawiajdcego w specyfkacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia.

Proponowane przez Wykonawcę rozwidzania równoważne powinny zapewnić wszystkie wymagania 

zwidzane z funkcjonalnościd, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone w Specyfkacji Technicznej 

oraz z w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiajd przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty

im równoważne. Zastosowanie rozwidzań równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacjd 

projektowd pod względem funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych 

urzddzeń oraz uzyskania akceptacji Zamawiajdcego i Projektanta.

W każdej sytuacji zamawiajdcy wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujdcych równoważność 

proponowanych rozwidzań. Złożone dokumenty będd podlegały ocenie przez Zamawiajdcego, który 

podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urzddzeń i elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w 

przypadku wykazania ich nierówności.
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Numer SST: B-00.00.00

Temat: Wymagania ogólne
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfkacji technicznej (SST) sd wymagania ogólne dotyczdce 

wykonania i odbioru robót budowlanych i zagospodarowania terenu w zwidzku z realizacjd 

inwestycji dotyczdcej budowy wielopokoleniowego parku do Street Workout’u w Parku 

Piastowskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfkacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót zagospodarowania terenu wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfkacji technicznej obejmujd wymagania wspólne 

dla wszystkich robót objętych szczegółowymi specyfkacjami technicznymi wymienionymi poniżej:

• B-01.01.01 Roboty rozbiórkowe

• B-01.01.02 Roboty ziemne

• B-01.01.03 Nawierzchnia żwirowa

• B-01.01.04 Nawierzchnia mineralna

• B-01.01.05 Schody z płyt betonowych

• B-01.01.06 Mała architektura

• B-01.01.07 Urzddzenia do ćwiczeń

• B-01.01.08 Zieleń

1.4.  Określenia podstawowe

Ilekroć w specyfkacji technicznej jest mowo a: 

1.4.1. Obiekcie budowlanym   należy przez to rozumieć:

• budynek wraz z instalacjami i urzddzeniami technicznymi,

• budowlę stanowidcd całość techniczno-użytkowd wraz z instalacjami i urzddzeniami,

• obiekt małej architektury;

1.4.2. Budynku   należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale zwidzany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocd przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Urzddzeniach budowlanych   należy przez to rozumieć urzddzenia techniczne zwidzane z 

obiektem budowlanym zapewniajdce możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłdcza i urzddzenia instalacyjne, w tym służdce oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.4. Terenie budowy   należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone sd roboty budowlane

wraz z przestrzenid zajmowand przez urzddzenia zaplecza budowy.

1.4.5. Dokumentacji powykonawczej   należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
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zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.6. Aprobacie technicznej   należy przez to rozumieć pozytywnd ocenę technicznd wyrobu, 

stwierdzajdcd jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.7. Wyrobie budowlanym   należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połdczeniu stanowidcym integralnd całość 

użytkowd.

1.4.8. Kierowniku budowy   osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszdca ustawowd 

odpowiedzialność za prowadzond budowę.

1.4.9. Materiałach   należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z wytycznymi Inwestora.

1.4.10. Istotnych wymaganiach   oznaczajd wymagania dotyczdce bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

1.4.11. Normach europejskich   oznaczajd normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 

(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji.

1.4.12. Przedmiarze robót   to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalajdcych szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfkacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych.

1.4.13. Zarzddzajdcym realizacjd umowy   jest to osoba prawna lub fzyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarzddzajdcym, wyznaczona przez zamawiajdcego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowd w zakresie określonym w 

udzielonym pełnomocnictwie (zarzddzajdcy realizacjd nie jest obecnie prawnie określony w 

przepisach).

1.4.14. Budowie   należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.15. Robotach budowlanych   należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegajdce na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczdce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
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z poleceniami Inwestora i SST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajdcy, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część grafcznd, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodność robót z wymaganiami Zamawiajdcego i SST

Szczegółowa Specyfkacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiajdcego stanowid załdczniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 

nich sd obowidzujdce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowidzuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiajdcego, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 

majd być zgodne z wymaganiami Zamawiajdcego i SST. Wielkości określone w przedmiarze robót i 

pobrane podczas wizji lokalnej na terenie budowy będd uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne sd odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszd być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogd przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będd zgodne z wymaganiami Zamawiajdcego i SST i 

majd wpływ na niezadowalajdcd jakość elementu budowli, to takie materiały zostand zastdpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Uznaje się, że 

wszelkie koszty zwidzane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegajd odrębnej 

zapłacie i sd uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowidzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urzddzenia zabezpieczajdce, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włdczony w cenę umownd.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
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pojazdach. Materiały łatwopalne będd składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty zwidzane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegajd odrębnej zapłacie i sd uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiały, które w sposób trwały sd szkodliwe dla otoczenia, nie będd dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia wyrobów i materiałów wywołujdcych szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i 

materiały odpadowe użyte do Robót będd miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawniond jednostkę, jednoznacznie określajdce brak szkodliwego oddziaływania tych wyrobów i 

materiałów na środowisko. Wyroby i materiały, które sd szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 

robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogd być użyte pod warunkiem przestrzegania

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagajd tego odpowiednie przepisy Zamawiajdcy 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej.

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczdcych bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowidzek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniajdcych odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urzddzenia 

zabezpieczajdce, socjalne oraz sprzęt i odpowiednid odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty zwidzane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegajd odrębnej zapłacie i sd uwzględnione w cenie umownej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urzddzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Uznaje się, że wszelkie koszty zwidzane 

z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegajd odrębnej zapłacie i sd uwzględnione 

w cenie kontraktowej.

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowidzany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej

i samorzddowej, które sd w jakikolwiek sposób zwidzane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 

rozporzddzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
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Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urzddzeń lub metod i w sposób cidgły będzie informować 

Zamawiajdcego o swoich działaniach, przedstawiajdc kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.10. Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowidzek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczdce 

ochrony środowiska naturalnego. W przypadku możliwości wycinki drzew i krzewów w okresie 

lęgowym ptaków Wykonawca winien wyznaczyć ornitologa, dendrologa i entomologa  i wspólnie z 

nimi złożyć wniosek do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o pozwolenie na 

wykonywanie prac pod nadzorem wspomnianych specjalistów na przedmiotowej inwestycji w cidgu 

tego okresu. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 

będzie:

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojdcej,

• zabezpieczenie drzew przed wpływem nadmiernego zagęszczenia gruntu, przysypaniem i 

uszkodzeniami mechanicznymi.

• zabezpieczenie nawierzchni dróg dojazdowych, przewożonego gruntu przed nadmiernym 

pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie 

odpowiedniej wilgotności gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

• podejmować wszelkie konieczne kroki majdce na celu stosowanie się do przepisów

i norm dotyczdcych ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub ucidżliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikajdcych

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

• minimalizację ucidżliwości akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzddzeń i 

maszyn spełniajdcych polskie normy i rozporzddzenia w zakresie emisji hałasu do środowiska 

oraz unikanie prowadzenia zwidzanych ze znacznd emisjd hałasu w porze nocnej, zwłaszcza w 

pobliżu zabudowy mieszkaniowej.

Stosujdc się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgldd na:

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

◦ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

◦ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

◦ możliwościd powstania pożaru.

Uznaje się, że wszelkie koszty zwidzane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegajd odrębnej zapłacie i sd uwzględnione w cenie kontraktowej.
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1.5.11. Materiały z robót rozbiórkowych

Wszystkie materiały z rozbiórki winny być posortowane na tymczasowym składowisku. Posiadacz 

odpadów powinien postępować z nimi w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami 

oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki powinny być posortowane w miejscu ich 

demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z 

rozporzddzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. z dnia 8 października 2001 roku) materiały z rozbiórki należd do grupy 17   odpady z budowy,

remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Z robót budowlanych i

remontowych powstand odpady obojętne, nie powodujdce zanieczyszczenia środowiska lub 

zagrożenia życia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy wydzielić odpady do recyklingu i utylizacji. 

Pozostałe odpady podlegajd składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. Niektóre 

materiały uzyskane z rozbiórek do wykorzystania lub przekazania Zamawiajdcemu zakwalifkuje 

przedstawiciel Zamawiajdcego.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów budowlanych przeznaczonych do 

Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczdce proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania wyrobów budowlanych i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych

oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiajdcego. 

2.1.1. Zgodnie z ustawd z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) 

wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normd zharmonizowand albo z 

europejskd aprobatd technicznd bddź krajowd specyfkacjd technicznd państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczond przez Komisje Europejskd za 

zgodnd z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w określonym przez Komisję Europejskd wykazie wyrobów majdcych niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzeżeniem, że nie podlega on obowidzkowi oznakowania

CE

2.2. Zgodnie z rozporzddzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011) 

oznakowaniu CE powinny towarzyszyć między innymi następujdce informacje:

a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkujdcego wyrób budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,
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c) dane umożliwiajdce identyfkację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego, jeżeli wynika to z zharmonizowanej specyfkacji technicznej wyrobu.

2.3. Zgodnie z rozporzddzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla 

wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowidzany dołdczyć 

informację zawierajdcd:

a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkujdcego wyrób budowlany,

b) identyfkację wyrobu budowlanego zawierajdcd nazwę, nazwę handlowd, typ, odmianę, gatunek i

klasę według specyfkacji technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z którd potwierdzono 

zgodność wyrobu budowlanego,

d) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,

e) inne dane jeżeli wynika to ze specyfkacji technicznej,

f) nazwę jednostki certyfkujdcej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 

zgodności wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniajd wymagań zapisanych w pkt. 2.1. będd 

odrzucone.

2.4. Materiały nieodpowiadajdce wymaganiom jakościowym

Wyroby budowlane (materiały) nie odpowiadajdce wymaganiom zostand przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będd one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swojd jakość

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiajdcego. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będd zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Zamawiajdcym.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Inwestor przewidujd możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 

poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Zamawiajdcego o zamiarze zastosowania 

konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Zamawiajdcego.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowidzany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertd Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
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zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Zamawiajdcego. Wykonawca dostarczy Zamawiajdcemu kopie dokumentów potwierdzajdcych 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczdce transportu

Wykonawca jest zobowidzany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłynd 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST w 

terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczdce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będd spełniać wymagania dotyczdce przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcidżeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadajdce warunkom dopuszczalnych obcidżeń na osie mogd być 

dopuszczone przez właściwy zarzdd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżdco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej

i grafcznej,

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

• projekt organizacji budowy,

• projekt technologii i organizacji montażu.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowd lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z, wymaganiami SST, 

dokumentacji projektowej i poleceniami Inwestora.

5.3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu

i wykonywaniu robót zostand, jeśli wymagać tego będzie Zamawiajdcy, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.

5.4. Decyzje Zamawiajdcego, Kierownika\Inżyniera dotyczdce akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będd oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, w SST, a 
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także w normach i wytycznych.

5.5. Polecenia Zamawiajdcego, Kierownika\Inżyniera dotyczdce realizacji robót będd wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbd wstrzymania robót. 

Skutki fnansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowidzków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujdce wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacjd projektowd, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifkacje i przygotowanie praktyczne,

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakościd wykonywanych robót,

• wyposażenie w sprzęt i urzddzenia do pomiarów i kontroli,

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych,

• wykaz maszyn i urzddzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urzddzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

• sposób i procedurę pomiarów i badań.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełnd kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwościd 

zapewniajdcd stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST i 

poleceniami Inwestora. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości sd określone

w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiajdcy ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowd. Wszystkie koszty zwidzane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będd przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujd jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajdcego. Przed 

przystdpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiajdcego o rodzaju, miejscu 
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i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajdcego., Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiajdcego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 

(kopie) będd przekazywane Zamawiajdcemu na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfkaty i deklaracje

Zamawiajdcy może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

• posiadajd certyfkat na znak bezpieczeństwa wykazujdcy, że zapewniono zgodność

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie

z rozporzddzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

• posiadajd deklarację zgodności lub certyfkat zgodności z:

◦ Polskd Normd lub

◦ aprobatd technicznd, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie sd objęte certyfkacjd określond w pkt. 1 i które spełniajd wymogi SST.

◦ znajdujd się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporzddzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty sd wymagane przez SST, każda ich parta 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określajdce w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniajd tych wymagań będd odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowidzujdcym Zamawiajdcego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będd dokonywane na bieżdco i będd dotyczyć przebiegu robót,

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będd czytelne, 

dokonane trwałd technikd, w porzddku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. Załdczone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będd oznaczone kolejnym 

numerem załdcznika i opatrzone datd i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

6.6.2. Ksidżka obmiarów

Ksidżka obmiarów stanowi dokument pozwalajdcy na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie
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w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

6.6.3. Dokumenty budowy

  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych również następujdce dokumenty

• pozwolenie na budowę,

• protokoły przekazania terenu budowy,

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

• protokoły odbioru robót,

• protokoły z narad i ustaleń,

• operaty geodezyjne,

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będd przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będd 

zawsze dostępne dla i przedstawiane do wglddu na życzenie Zamawiajdcego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie

z wizjd lokalnd, przedmiarem robót i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, przedmiarze 

robót i SST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajdcego o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będd wpisane do ksidżki obmiarów. Jakikolwiek błdd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości 

robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowidzku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostand poprawione wg ustaleń Zamawiajdcego na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstościd wymagand do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane sd w odpowiednich specyfkacjach technicznych i w KNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót.

7.3. Urzddzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urzddzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będd zaakceptowane 

przez Zamawiajdcego.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W  zależności  od ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegajd  następujdcym  etapom  odbioru,

dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

• odbiorowi robót zanikajdcych i ulegajdcych zakryciu,

• odbiorowi częściowemu,

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

• odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikajdcych i ulegajdcych zakryciu

Odbiór robót zanikajdcych i ulegajdcych zakryciu polega na fnalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegnd zakryciu. Odbiór robót 

zanikajdcych i ulegajdcych zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiajdcym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Zamawiajdcy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca z powiadomieniem 

Zamawiajdcego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w cidgu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajdcego.

Jakość i ilość robót ulegajdcych zakryciu ocenia Zamawiajdcy w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiajdcy.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na fnalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę. Odbiór ostateczny robót nastdpi w terminie ustalonym w 

dokumentach umowy, liczdc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajdcego zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiajdcego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierajdca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z 

realizacjd ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikajdcych i ulegajdcych zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniajdcych i robót 
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poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniajdcych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia 

przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega

od wymaganej SST i ustaleniami Inwestora z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszond wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporzddzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiajdcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowidzany 

przygotować następujdce dokumenty lub inne wg wymagań Zamawiajdcego:

• deklaracje zgodności lub certyfkaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfkaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będd 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcd wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarzddzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniajdce będd zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajdcego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniajdcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

zwidzanych z usunięciem wad, które ujawnid się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie 

okresu rękojmi i gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Podstawę płatności określa umowa z Wykonawcd o roboty budowlane .

9.2. Ustalenia ogólne

 Podstawd płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowd

ustalond dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 

podstawd płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena

jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składajdce się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będd obejmować.

• robociznę bezpośrednid wraz z narzutami,

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
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transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowidzujdcymi przepisami, ale z wyłdczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 

z późniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi).

• Rozporzddzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajdcego dane dotyczdce bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).

• Rozporzddzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

• Rozporzddzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartografcznych oraz czynności geodezyjnych 

obowidzujdcych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartografczne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 

163 z późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami).

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 

poz.1163 z późniejszymi zmianami)

10.2. Rozporzddzenia

• Rozporzddzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.   w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1779).

• Rozporzddzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.   w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 

1780).

• Rozporzddzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.   w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

• Rozporzddzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.   w sprawie bezpieczeństwa i 
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higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

• Rozporzddzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.   w sprawie informacji 

dotyczdcej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 120, poz. 1126).

• Rozporzddzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.   w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfkacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

• Rozporzddzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.   w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. Nr 198, poz. 2041).

• Rozporzddzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.   zmieniajdce rozporzddzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiajdcego dane dotyczdce bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 

2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wszystkie przytoczone w specyfkacji normy i aprobaty techniczne zastdpić można innymi normami lub 

aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich 

przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym 

opisywanych robót budowlanych i asortymentów.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowidzku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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Numer SST: B-01.01.01

Temat:  Roboty rozbiórkowe
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfkacji technicznej (SST) sd wymagania dotyczdce 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w zwidzku z realizacjd inwestycji dotyczdcej budowy 

wielopokoleniowego parku do Street Workout’u w Parku Piastowskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfkacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót zagospodarowania terenu wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfkacji dotyczd zasad prowadzenia robót rozbiórkowych zgodnie 

z dokumentacjd projektowd.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe sd zgodne z obowidzujdcymi, odpowiednimi polskimi normami i defnicjami

podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczdce robót

Ogólne wymagania dotyczdce robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

Nie występujd

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczdce sprzętu

Ogólne wymagania dotyczdce sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Wykonawca jest zobowidzany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodujd 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będd przyjazne dla 

środowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczdce transportu

Ogólne wymagania dotyczdce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne

pkt 4.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Materiały z robót 

rozbiórkowych należy wywieść na wysypisko i poddać utylizacji lub przewieść w miejsce wskazane 
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przez Zamawiajdcego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe obejmujd usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów zgodnie 

z dokumentacjd projektowd lub wskazanych przez Inżyniera. Roboty rozbiórkowe można wykonywać

mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. 

Uwzględniajdc specyfkę rozbieranego obiektu oraz zakres prowadzonych prac, w czasie ich 

wykonywania należy stosować rozwidzania i zasady gwarantujdce zachowanie zasad BHP. Prace 

rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót szczególnie z 

uwzględnieniem przepisów cytowanego rozporzddzenia zawartego w działach:

• Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych.

• Zagospodarowanie terenu budowy.

• Roboty rozbiórkowe.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót polega na ocenie wykonanych robót rozbiórkowych zgodnie z wytycznymi 

Inwestora, dokumentacji technicznej oraz stwierdzenie braku zagrożeń w miejscu prowadzonych 

robót.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowd, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczdce podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczdce podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

• wykonanie robót rozbiórkowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji technicznej oraz 

poleceniami Inżyniera,

• wywiezienie gruzu na wysypisko lub w miejsce Wykonawcy,

• uporzddkowanie terenu rozbiórki.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• Rozporzddzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywanie robot rozbiórkowych.

• Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych. Rozporzddzenie 

Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. 

Nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

• Rozporzddzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunków

i trybu postępowania dotyczdcego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego.

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamówień Publicznych.

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - O wyrobach budowlanych.

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - O ochronie przeciwpożarowej.

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku - O dozorze technicznym.

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska.
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Numer SST: B-01.01.02

Temat: Roboty ziemne

Specyfkacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   branża zagospodarowanie terenu 24



Budowa wielopokoleniowego parku do Street Workout’u w Parku Piastowskim

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfkacji technicznej (SST) sd wymagania dotyczdce 

wykonania i odbioru robót ziemnych w zwidzku z realizacjd inwestycji dotyczdcej budowy 

wielopokoleniowego parku do Street Workout’u w Parku Piastowskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfkacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót zagospodarowania terenu wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfkacji dotyczd zasad prowadzenia robót ziemnych 

w czasie budowy i obejmujd:

• Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

• Formowanie nasypów,

• Zasypywanie wykopów, odwodnienie wykopów.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe sd zgodne z obowidzujdcymi, odpowiednimi polskimi normami i defnicjami

podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczdce robót

Ogólne wymagania dotyczdce robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczdce materiałów

Ogólne wymagania dotyczdce właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2.

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacjd projektowd

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji

projektowej oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty 

techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów

Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjd producenta 

oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bddź aprobat technicznych.

2.4. Pozyskiwanie materiałów.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będd  odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
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2.5. Zasady wykorzystywania gruntów.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę ponownie 

wbudowane w miejscu budowy lub odwiezione na odkład zewnętrzny Wykonawcy.

2.6. Grunty i materiały do nasypów

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-

S-02205 :1998.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczdce sprzętu

Ogólne wymagania dotyczdce sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujdcy do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwościd 

korzystania z następujdcego sprzętu do odspajania i wydobywania gruntów jednoczesnego 

wydobywania i przemieszczania gruntów, transportu mas ziemnych, sprzętu zagęszczajdcego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczdce transportu

Ogólne wymagania dotyczdce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne

pkt 4.

4.2. Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 

gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Dokładność wyznaczania i wykonywania wykopu.

Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegajdce późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 

przystdpieniem do wykonywania robót ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z

dokładnościd do +/  5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi 

wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/  10 cm. Różnice w 

stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i   3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/  10 cm, a 

krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

5.3. Odwodnienia robót ziemnych.
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Niezależnie od budowy urzddzeń, stanowidcych elementy systemów odwadniajdcych, ujętych w 

dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajd tego warunki terenowe, wykonać 

urzddzenia, które zapewnid odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 

ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 

obowidzek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym

okresie trwania robót spadki, zapewniajdce prawidłowe odwodnienie.  Technologia wykonania 

wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.

5.4. Zabezpieczenie wykopów

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 

zabezpieczenia wykopów na czas budowy, zapewniajdcy bezpieczeństwo pracy i ochronę 

wykonywanych robót. 

5.5.  Wykonywanie nasypów

Wykonywanie nasypów, jest obarczone koniecznościd dużej precyzji, zwidzanej z ryzykiem osunięcia 

się budowanej konstrukcji, spowodowanym nieodpowiednim dobraniem naturalnych parametrów 

fzycznych gruntu. Ryzyko takie może zostać spotęgowane na skutek naturalnego osiadania gruntu, 

jak również ze względu na podatność gruntu na działanie wód opadowych. Grunty z których należy 

wykonywać nasypy powinny odznaczać się dużd jednorodnościd. 

5.6. Zasady wykonywania nasypów

    Nasypy można wykonywać pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad:

• nasyp wykonuje się warstwowo przy czym każda warstwa nie może przekraczać 0,5 m,

• każda warstwa powinna być z jednorodnego gruntu,

• każda warstwa musi być zagęszczona do stopnia podanego w projekcie,

• nie wolno dopuścić do powstania w warstwach nieprzepuszczalnych zaklęśnięć zdolnych do 

zatrzymywania wody,

• w każdej warstwie należy zapewnić swobodny odpływ penetrujdcej wody,

• warstwy z gruntów nieprzepuszczalnych powinny być w przekroju dwuspadkowe,

• nie wolno dopuścić do wymieszania się w bryle nasypu gruntów o różnej 

wodoprzepuszczalności.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.

6.2. Ogólna kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót ziemnych 

i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu prowadzonych robót.

Specyfkacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   branża zagospodarowanie terenu 27



Budowa wielopokoleniowego parku do Street Workout’u w Parku Piastowskim

6.3. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

specyfkacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjd projektowd. Szczególnd uwagę należy zwrócić

na:

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych,

6.4. Badania do odbioru robót ziemnych

▪ Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 

cm.

▪ Rzędne wykopu ziemnego nie mogd różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż  3 cm 

lub +1 cm.

▪ Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kdta.

▪ Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatd 3-metrowd nie mogd przekraczać 3 cm.

▪ Nierówności skarp, mierzone łatd 3-metrowd nie mogd przekraczać ± 10 cm.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniajdce wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfkacji, 

zostand odrzucone. Jeśli materiały nie spełniajdce wymagań zostand wbudowane lub zastosowane, 

to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, 

które wykazujd większe odchylenia cech od określonych w punkcie 6 specyfkacji powinny być 

ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

6.6. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 

pobranych z każdej parti przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny. 

6.7. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegajd na 

sprawdzeniu:

a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,

b) odwodnienia każdej warstwy,

c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu

d) przestrzegania ograniczeń dotyczdcych wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.

6.8. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 

wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowd, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczdce podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczdce podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót,

• wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład na terenie budowy do ponownego 

wykorzystania,

• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

• proflowanie dna wykopu, zagęszczenie powierzchni wykopu,

• zasypanie wykopów ziemid z wykopów,

• przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfkacji  technicznej,

• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, rekultywację terenu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze.
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Numer SST: B-01.01.03

Temat: Nawierzchnia żwirowa
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfkacji technicznej (SST) sd wymagania dotyczdce 

wykonania i odbioru robót zwidzanych z wykonaniem nawierzchni żwirowej w zwidzku z realizacjd 

inwestycji dotyczdcej budowy wielopokoleniowego parku do Street Workout’u w Parku 

Piastowskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfkacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót zagospodarowania terenu wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfkacji dotyczd zasad prowadzenia robót zwidzanych z 

wykonaniem nawierzchni żwirowej przy urzddzeniach do ćwiczeń.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe sd zgodne z obowidzujdcymi, odpowiednimi polskimi normami i defnicjami

podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczdce robót

Ogólne wymagania dotyczdce robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczdce materiałów.

Ogólne wymagania dotyczdce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00.00

Wymagania ogólne pkt 2.

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacjd projektowd

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji

projektowej oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty 

techniczne.

2.3. Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. 

2.4. Obrzeże drewniane z drzewa iglastego impregnowanego ciśnieniowo.

2.5. Materiały do nawierzchni żwirowych:

• mata wodoprzepuszczalna antyprzerostowa o grub. 0,03 mm,

• żwir płukany, średnioziarnisty o frakcji od 2 mm do 8 mm.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczdce sprzętu

Ogólne wymagania dotyczdce sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Wykonawca jest zobowidzany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodujd 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będd przyjazne dla 

środowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczdce transportu

Ogólne wymagania dotyczdce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne

pkt 4.

4.2. Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczajdcy je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposób określony w instrukcji 

producenta i dostosowany do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie 

lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Proflowanie i zagęszczenie podłoża

Przed przystdpieniem do proflowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejdce rzędne terenu 

umożliwiajd uzyskanie po proflowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 

terenu przed proflowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli

powyższy warunek nie jest spełniony i występujd zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 

proflowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowand przez Inżyniera,

dowieźć dodatkowy grunt spełniajdcy wymagania obowidzujdce dla górnej strefy korpusu, w ilości 

koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 

wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w odpowiednich normach. Proflowanie podłoża 

należy wykonać ręcznie lub mechanicznie w sposób zaakceptowany przez Zamawiajdcego.  

Bezpośrednio po proflowaniu podłoża należy przystdpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 

należy kontynuować do osidgnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w dokumentacji technicznej. 

5.3. Nawierzchnia żwirowa

5.3.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię żwirowd powinno spełniać wymagania określone w SST pkt. 

5.2.

5.3.2. Projektowanie składu mieszanki żwirowej
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Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu dokumentację projektowd.

5.3.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej

Mieszanka żwirowa (żwir płukany, średnioziarnisty o frakcji 2-8 mm) powinna być rozkładana w 

warstwie o jednakowej grubości na wcześniej ułożonej macie wodoprzepuszczalnej 

antyprzerostowej o gryb. 0,03 mm. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po

jej zagęszczeniu osidgnięto grubość projektowand. Mieszanka po rozłożeniu powinna być 

zagęszczona w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie 

zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki 

jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określond 

ilościd wody. Wilgotność można badać dowolnd metodd (zaleca się piknometr polowy lub 

powietrzny).

5.3.4. Utrzymanie nawierzchni żwirowej

Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach

po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszajdc jd wodd ze zbiorników

przewoźnych.

5.4. Obrzeża drewniane

Drewniane obrzeża chodnikowe należy ustawiać  zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.

6.2. Badania dotyczdce wykonania nawierzchni żwirowej

6.2.1. Badania przed przystdpieniem do robót

Przed przystdpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

produkcji mieszanki żwirowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

6.2.2. Ukształtowanie osi nawierzchni

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 

cm.

6.2.3. Rzędne wysokościowe

Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być 

większe niż +1 cm i -3 cm.

6.2.4. Równość nawierzchni
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Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatd 4-metrowd, zgodnie z normd BN-68/8931-

04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrowd łatd. Nierówności nawierzchni nie powinny 

przekraczać 15 mm.

6.2.5. Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm i +10 cm.

6.2.6. Grubość warstw

Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości 

nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać ± 1 cm.

6.3. Badania ustawienia obrzeży

Przy ustawianiu należy sprawdzać:

a) dopuszczalne odchylenia linii w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 

100 m ustawionego obrzeża,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego obrzeża,

c) równość górnej powierzchni, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m, 

trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górnd powierzchnid obrzeża i przyłożond łatd nie 

może przekraczać 1 cm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowd, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczdce podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczdce podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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• proflowanie dna koryta lub podłoża, zagęszczenie,

• utrzymanie koryta lub podłoża,

• ułożenie maty wodoprzepuszczalnej,

• wykonanie nawierzchni żwirowej,

• ułożenie obrzeży drewnianych,

• pielęgnację nawierzchni,

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfkacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

• PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

• PN-EN 13242 Kruszywa do niezwidzanych i hydraulicznie zwidzanych materiałów stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 

• BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

• PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewu

• PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 

Wskaźnik kształtu

• WT-4 Wymagania Techniczne 2010 Mieszanki niezwidzane dla dróg krajowych.
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Numer SST: B-01.01.04

Temat: Nawierzchnia mineralna
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfkacji technicznej (SST) sd wymagania dotyczdce 

wykonania i odbioru robót zwidzanych z wykonaniem nawierzchni mineralnej  w zwidzku z realizacjd

inwestycji  dotyczdcej budowy wielopokoleniowego parku do Street Workout’u w Parku 

Piastowskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfkacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót zagospodarowania terenu wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfkacji dotyczd zasad prowadzenia robót zwidzanych z 

wykonaniem nawierzchni mineralnej w Parku Piastowskim.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe sd zgodne z obowidzujdcymi, odpowiednimi polskimi normami i defnicjami

podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczdce robót

Ogólne wymagania dotyczdce robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczdce materiałów

Ogólne wymagania dotyczdce właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2.

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacjd projektowd

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji

projektowej oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty 

techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów

Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjd producenta 

oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bddź aprobat technicznych.

2.4. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa łamanego (tlucznia), wg PN-S-

96023:1984P i PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 sd: ·kruszywo łamane zwykłe tłuczeń o uziarnieniu 

zgodnie z dokumentacjd technicznd oraz woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 13043:2004/Ap1:2010. 

Kategorycznie zakazuje się wbudowywania w korpus drogowy kruszywa recyklingowego lub 

odpadowego. Kruszywo, które ma zostać wbudowane musi posiadać wszelkie aktualne atesty do 
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wglddu dla Inwestora i inspektora nadzoru. Krzywa uziarnienia mieszanek kruszywa łamanego 

powinna mieścić się w obszarze dobrego uziarnienia wyznaczonym przez krzywe graniczne. Skład 

ziarnowy kruszywa sprawdza się za pomocd analizy sitowej wg PN-EN 933-1:2012.

2.5. Nawierzchnia mineralna o parametrach podanych poniżej:

• stabilność pod kdtem ziarnistości, odporność na warunki atmosferyczne,

• wysoka wytrzymałość na ścinanie połdczond z dobrym odprowadzaniem wody,

• nawierzchnia spełnia wymagania normy DIN 18035-5 i produkowana jest w zakresie wielkości 

ziaren 0 8 lub 0 16 mm, zagęszczenie według metody Proctora wynosi 2,099 g/cm3,

• w kolorze nawidzujdcym do koloru ziemi wtapiajdca się w istniejdcd przestrzeń.

2.6. Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub 

z wodocidgu, bez specjalnych wymagań.

2.7. Obrzeża drewniane z drzewa iglastego impregnowanego ciśnieniowo.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczdce sprzętu

Ogólne wymagania dotyczdce sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Wykonawca jest zobowidzany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodujd 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będd przyjazne dla 

środowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczdce transportu

Ogólne wymagania dotyczdce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne

pkt 4.

4.2. Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczajdcy je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposób określony w instrukcji 

producenta i dostosowany do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie 

lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta i proflowanie podłoża
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5.2.1. Warunki przystdpienia do robót

Wykonawca powinien przystdpić do wykonania proflowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 

przed rozpoczęciem robót zwidzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 

przystdpienie do wykonania proflowania i zagęszczania podłoża,jest możliwe wyłdcznie za zgodd 

Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po 

wyproflowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwidzany 

bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.2.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i proflu powinny być wcześniej 

przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi 

lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umożliwiać nacidgnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 

10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 

którym prowadzone sd roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, 

gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w 

przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane 

przez Inżyniera. Proflowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami 

określonymi w pkt 5.2.3.

5.2.3. Proflowanie i zagęszczenie podłoża

Przed przystdpieniem do proflowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejdce rzędne terenu 

umożliwiajd uzyskanie po proflowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 

terenu przed proflowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli

powyższy warunek nie jest spełniony i występujd zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 

proflowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowand przez Inżyniera,

dowieźć dodatkowy grunt spełniajdcy wymagania obowidzujdce dla górnej strefy korpusu, w ilości 

koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 

wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. Do proflowania podłoża należy stosować 

równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po proflowaniu podłoża należy przystdpić do jego 

zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osidgnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego od podanego w dokumentacji projektowej. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 

zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzdcy podłoże uniemożliwia
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przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obcidżeń 

płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02.

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność 

gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancjd od -

20% do +10%.

5.2.4. Utrzymanie koryta oraz wyproflowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże (koryto) po wyproflowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót zwidzanych z proflowaniem i zagęszczeniem podłoża nastdpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystdpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyproflowane i zagęszczone podłoże uległo 

nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystdpić dopiero po jego 

naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie

niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastdpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę 

wykona on na własny koszt.

5.3. Podbudowy i podsypki

5.3.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w pkt. 5.2. Warstwy podsypkowe 

powinny być wytyczone w sposób umożliwiajdcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjd 

projektowd, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfkacjach i odpowiednich normach. 

5.3.2. Podbudowa z kruszywa łamanego

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w pkt. 5.2. Podbudowa powinna 

być ułożona na podłożu zapewniajdcym nieprzenikanie drobnych czdstek gruntu do podbudowy. 

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiajdcy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjd

projektowd lub według zaleceń Inspektora, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfkacjach.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 

przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 

drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek 

powinno umożliwiać nacidgnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 

większych, niż co 10 m. Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności 

optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujdcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w 

taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Mieszanka kruszywa powinna być 

rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu 

była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 

Specyfkacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   branża zagospodarowanie terenu 40



Budowa wielopokoleniowego parku do Street Workout’u w Parku Piastowskim

20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniajdcy 

osidgnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa 

podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 

osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 

optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określond ilościd wody i 

równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 

optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy nie 

powinien być mniejszy od Is=1,0 wg BN-77/8931-12. Zagęszczenie podbudowy powinno być 

równomierne na całej szerokości. Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy,

powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodd 

Inspektora, gotowd podbudowę do ruchu budowlanego, to jest zobowidzany naprawić wszelkie 

uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 

utrzymania podbudowy obcidża Wykonawcę robót.

5.4. Nawierzchnia mineralna

Wykonanie nawierzchni zgodnie z wytycznymi producenta.

5.5. Obrzeża drewniane

Drewniane obrzeża chodnikowe należy ustawiać  zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z wytycznymi Inwestora, 

dokumentacji technicznej oraz stwierdzenie braku zagrożeń w miejscu prowadzonych robót.

6.3. Wykonanie koryta wraz z proflowaniem i zagęszczeniem podłoża

6.3.1. Szerokość koryta (proflowanego podłoża)

Szerokość koryta i proflowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż +10 cm i -5 cm.

6.3.2. Równość koryta (proflowanego podłoża)

Nierówności podłużne koryta i proflowanego podłoża należy mierzyć 4-metrowd łatd zgodnie z 

normd BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrowd łatd. Nierówności nie 

mogd przekraczać 20 mm.
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6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i proflowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacjd projektowd 

z tolerancjd ±  0,5%.

6.3.4. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyproflowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

6.3.5. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±  3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ±  5 cm dla pozostałych dróg.

6.3.6. Zagęszczenie koryta (proflowanego podłoża)

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyproflowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien

być mniejszy od podanego w dokumentacji projektowej. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia 

stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do 

pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normd BN-64/8931-02 nie powinna być 

większa od 2,2. Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność 

gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancjd od -20% do + 10%.

6.3.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami proflowanego podłoża

Wszystkie powierzchnie, które wykazujd większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w

punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne.

6.4. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

6.4.1. Badania przed przystdpieniem do robót

Przed przystdpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania

te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.4.2. Badania w czasie robót

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2. Próbki należy 

pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 

być na bieżdco przekazywane Inżynierowi. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjd +10%

-20%. Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5. Zagęszczenie każdej warstwy powinno 

odbywać się aż do osidgnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy 

należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 
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niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 

metodzie obcidżeń płytowych, wg PN-S-02205:1998 załdcznik B według zaleceń Inżyniera. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 

wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 

warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.4.3. Właściwości kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2. Próbki 

do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 

Inżyniera.

6.4.4. Wymagania dotyczdce nośności i cech geometrycznych podbudowy.

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm,  5 cm. 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrowd łatd lub planografem, zgodnie z 

normd BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrowd łatd. 

Nierówności podbudowy nie mogd przekraczać: 

◦ 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

◦ 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacjd 

projektowd z tolerancjd ±0,5 %. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm,  2 cm. Oś podbudowy w planie nie może

być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm dla dróg publicznych lub o 

więcej niż ±5 cm dla pozostałych utwardzeń komunikacyjnych. Grubość podbudowy nie może różnić 

się od grubości projektowanej o więcej niż:

◦ dla podbudowy zasadniczej ±2 cm,

◦ dla podbudowy pomocniczej +1 cm,  2 cm.

Nośność podbudowy moduł odkształcenia wg PN-S-02205:1998

6.4.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazujd większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania 

i pomiary zostand wykonane na koszt Wykonawcy. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od 

szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyżej leżdcym, to 

Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełnd 

grubość, do połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), 

dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod 

względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być 
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naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednid głębokość, zgodnie z decyzjd 

Inspektora, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i 

ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 

nastdpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, których Koszty poniesie Wykonawca. Jeżeli 

nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora. Koszty tych 

dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 

podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

6.5. Nawierzchnia mineralna

6.5.1.  Badania przed przystdpieniem do robót

Przed przystdpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

produkcji mieszanki i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

6.5.2. Ukształtowanie osi nawierzchni

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 

cm.

6.5.3. Rzędne wysokościowe, równość nawierzchni, szerokość nawierzchni, grubość warstw

 Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być 

większe niż +1 cm i -3 cm. Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatd 4-metrowd, 

zgodnie z normd BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrowd łatd. 

Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm. Szerokość nawierzchni nie może różnić 

się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm i +10 cm. Grubość warstw należy sprawdzać przez

wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od 

projektowanej grubości nie powinny przekraczać ± 1 cm.

6.6. Badania ustawienia obrzeży

Przy ustawianiu należy sprawdzać:

a) dopuszczalne odchylenia linii w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 

100 m ustawionego obrzeża,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego obrzeża,

c) równość górnej powierzchni, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m, 

trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górnd powierzchnid obrzeża i przyłożond łatd nie 

może przekraczać 1 cm.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowd, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczdce podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczdce podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

• zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

• wykonanie robót nawierzchniowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

• ustawienie  obramowania,

• uporzddkowanie terenu,

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfkacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

• PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe   Roboty ziemne   Wymagania i badania 

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

• PN-B-11111  Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  Żwir

i mieszanka

• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatd

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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• PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfkacja pobierania próbek, badanie i ocena

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

• PN-EN  933-1  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  składu  ziarnowego.

Metoda przesiewu

• PN-EN  933-4  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  kształtu  ziaren.

Wskaźnik kształtu

• PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fzycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawartości

wody przez suszenie w suszarce z wentylacjd

• PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i  fzycznych właściwości  kruszyw. Oznaczanie gęstości

ziaren i nasidkliwości.

• PN-EN 1367-1 Badania mechanicznych i  fzycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie

mrozoodporności .

• PN-EN  1367-3  Badania  mechanicznych  i  fzycznych  właściwości  kruszyw.  Część  3:  Badanie

bazaltowej zgorzeli słonecznej metodd gotowania.

• PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fzycznych właściwości kruszyw.

• PN-B-11111  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  Żwir  i

mieszanka

• PN-EN 13242 Kruszywa do niezwidzanych i zwidzanych materiałów stosowanych w obiektach

budowlanych i budownictwie drogowym

• PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwidzane i zwidzane spoiwem hydraulicznym. Część 1:

Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności. Wprowadzenie i

wymagania ogólne.

• PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwidzane i zwidzane spoiwem hydraulicznym. Część 2:

Metody  badań  dla  ustalonej  laboratoryjnie  gęstości  wilgotności.  Zagęszczanie  aparatem

Proctora.

• PN-EN  1008  Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfkacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

• PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

• PN-EN 933-8  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Część  8:  Oznaczanie  zawartości

drobnych czdstek. Badanie wskaźnika piaskowego.

• WT-4 Wymagania Techniczne 2010 Mieszanki niezwidzane dla dróg krajowych.
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Numer SST: B-01.01.05

Temat: Schody z płyt betonowych
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfkacji technicznej (SST) sd wymagania dotyczdce wykonania 

i odbioru robót zwidzanych z budowd schodów terenowych z płyt betonowych w zwidzku z realizacjd 

inwestycji  dotyczdcej budowy wielopokoleniowego parku do Street Workout’u w Parku Piastowskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfkacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót zagospodarowania terenu wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfkacji dotyczd zasad prowadzenia robót zwidzanych z wykonaniem 

terenowych schodów z płyt betonowych o wym. 50x50 cm.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe sd zgodne z obowidzujdcymi, odpowiednimi polskimi normami i defnicjami 

podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczdce robót

Ogólne wymagania dotyczdce robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczdce materiałów

Ogólne wymagania dotyczdce właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST B-

00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2.

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacjd projektowd

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 

projektowej oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów

Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjd producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bddź aprobat technicznych.

2.4. Podsypka cementowo   piaskowa (mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego 

spełniajdcego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego użytku spełniajdcego wymagania

PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajdcej wymaganiom PN-EN 1008:2004).

2.5. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm (lub inne wg uzgodnień z Zamawiajdcym i Projektantem) 

w kolorze nawidzujdcym do koloru ziemi wtapiajdce się w istniejdcd przestrzeń.

2.6. Obrzeża drewniane z drzewa iglastego impregnowane ciśnieniowo.
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczdce sprzętu

Ogólne wymagania dotyczdce sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca jest zobowidzany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodujd 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będd przyjazne dla 

środowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczdce transportu

Ogólne wymagania dotyczdce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne

pkt 4.

4.2. Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczajdcy je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposób określony w instrukcji 

producenta i dostosowany do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub 

mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Proflowanie i zagęszczenie podłoża

Prace należy prowadzić zgodnie z SST B-01.01.03 pkt. 5.2.

5.2.1. Podsypka cementowo   piaskowa

Podsypkę cementowo-piaskowd przygotowuje się w betoniarkach (lub przywozi wcześniej wykonand do 

miejsca wbudowania), a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:

• współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

• wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 

rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 

nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyproflowana i zagęszczona w 

stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest 

wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy jd polać wodd

w takiej ilości, aby woda zwilżyła całd grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może 

wyprzedzać układanie nawierzchni o około 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin 
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zaprawd musi być zakończone przed rozpoczęciem widzania cementu w podsypce.

5.3. Wykonanie schodów

Wykonanie schodów powinno być zgodne z dokumentacjd projektowd i SST, przy uwzględnieniu dla 

wykonania  schodów z płyt betonowych:

• schody należy wykonać na odpowiednio przygotowanym podłożu oraz z wypełnieniem spoin 

między elementami zaprawd cementowo - piaskowd zgodnie z ustaleniami dokumentacji 

projektowej.

5.4. Pielęgnacja schodów

Schody których spoiny wypełnione sd zaprawd cementowo - piaskowd, należy pokryć warstwd piasku 

grubości od 1,0 do 1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodd i utrzymywać w stanie wilgotnym w cidgu 10 dni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.

6.2. Ogólna kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót montażowych schodów

skarpowych z płyt betonowych i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu prowadzonych robót.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowd, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczdce podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczdce podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

• dostarczenie materiałów,
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• ułożenie schodów z elementów prefabrykowanych,

• ustawienie obrzeży drewnianych,

• roboty wykończeniowe,

• przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfkacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Zgodnie z SST B-01.01.04 pkt. 10.
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Numer SST: B-01.01.06

Temat: Mała architektura
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfkacji technicznej (SST) sd wymagania dotyczdce 

wykonania i odbioru robót montażowych elementów małej architektury w zwidzku z realizacjd 

inwestycji dotyczdcej budowy wielopokoleniowego parku do Street Workout’u w Parku 

Piastowskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfkacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót zagospodarowania terenu wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfkacji dotyczd zasad prowadzenia robót montażowych 

elementów małej architektury zgodnie z dokumentacjd projektowd.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe sd zgodne z obowidzujdcymi, odpowiednimi polskimi normami i defnicjami

podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczdce robót

Ogólne wymagania dotyczdce robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczdce właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2.

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacjd projektowd

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji

projektowej oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty 

techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów

Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjd producenta 

oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bddź aprobat technicznych.

2.4. Beton na fundamenty

Beton klasy min. C12/15 do konstrukcji  musi spełniać następujdce wymagania:

• nasidkliwość  do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1,

• mrozoodporność   ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg PN-EN 206-1

• wodoszczelność  większa od 0,6MPa (W6),
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• wskaźnik wodno-cementowy (w/c)   ma byćmniejszy od 0,5.

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normd PN-EN 206-1 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie.

2.5. Ławki parkowe z oparciem i bez oparcia o wym. 180x60x62 cm.

2.6. Kosze na śmieci oraz kosze na psie odchody.

2.7. Tablice informacyjne o wym. 200x60x11x cm.

2.8. Metalowy trejaż.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczdce sprzętu

Ogólne wymagania dotyczdce sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Wykonawca jest zobowidzany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodujd 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będd przyjazne dla 

środowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczdce transportu

Ogólne wymagania dotyczdce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne

pkt 4.

4.2. Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczajdcy je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposób określony w instrukcji 

producenta i dostosowany do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie 

lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Wszystkie projektowane elementy będd montowane na stałe w podłożu. Montaż stały urzddzeń 

zgodnie ze wskazówkami producenta i lokalizacjd wskazand w projekcie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.
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6.2. Kontrola jakości robót polega na ocenie wykonanych robót montażowych zgodnie z wytycznymi 

Inwestora, dokumentacji technicznej i instrukcjd montażu wydand przez producenta danego sprzętu

oraz stwierdzenie braku zagrożeń w miejscu prowadzonych robót.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robó.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowd, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczdce podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczdce podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

• zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

• wykonanie robót montażowych zgodnie z instrukcjd montażu producenta oraz ustaleniami 

dokumentacji projektowej,

• uporzddkowanie terenu,

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfkacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczdce  

cementów powszechnego użytku.

• PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

• PN- EN 206-1 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

• Karty technologiczne oraz instrukcje montażu wydane przez producenta.
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Numer SST: B-01.01.07

Temat: Urzddzenia do ćwiczeń
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfkacji technicznej (SST) sd wymagania dotyczdce 

wykonania i odbioru robót montażowych urzddzeń do ćwiczeń w zwidzku z realizacjd inwestycji 

dotyczdcej budowy wielopokoleniowego parku do Street Workout’u w Parku Piastowskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfkacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót zagospodarowania terenu wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfkacji dotyczd zasad prowadzenia robót montażowych urzddzeń

do ćwiczeń zgodnie z dokumentacjd projektowd.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe sd zgodne z obowidzujdcymi, odpowiednimi polskimi normami i defnicjami

podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczdce robót

Ogólne wymagania dotyczdce robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczdce właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2.

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacjd projektowd

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji

projektowej oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty 

techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów

Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjd producenta 

oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bddź aprobat technicznych.

2.4. Beton na fundamenty

Beton klasy min. C12/15 do konstrukcji  musi spełniać następujdce wymagania:

• nasidkliwość  do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1,

• mrozoodporność   ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg PN-EN 206-1

• wodoszczelność  większa od 0,6MPa (W6),

• wskaźnik wodno-cementowy (w/c)   ma byćmniejszy od 0,5.
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Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normd PN-EN 206-1 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie.

2.5. Zestawienie elementów do ćwiczeń

2.6. Wszystkie urzddzenia zintegrowanego zestawu majd mieć wykończenie ze stali nierdzewnej, 

pozostałe urzddzenia dobrane w zestawy kompaktowe, umożliwiajdce ćwiczenia różnych grup 

mięśni oraz proste urzddzenia do podstawowych ćwiczeń wykonać należy w wersji słupowej. 

Wszystkie urzddzenia muszd być bezpieczne, łatwe w samodzielnym użytkowaniu i trwałe. 

Konstrukcja nośna urzddzeń kompaktowych i pojedynczych z rur stalowych o przekroju Ø 114 mm i 

grub. minimum 3,6 mm. Malowanie urzddzeń   farbami epoksydowymi proszkowo w systemie 

podkład cynkowy + kolor właściwy.  Ławki z pedałami należy wykonać w konstrukcji nośnej ze 

stalowych rur o przekroju minimum Ø 60 mm i grubości minimum 2,9 mm, według rysunków i 

opisów szczegółowych.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczdce sprzętu

Ogólne wymagania dotyczdce sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Specyfkacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   branża zagospodarowanie terenu 58



Budowa wielopokoleniowego parku do Street Workout’u w Parku Piastowskim

Wykonawca jest zobowidzany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodujd 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będd przyjazne dla 

środowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczdce transportu

Ogólne wymagania dotyczdce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne

pkt 4.

4.2. Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczajdcy je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposób określony w instrukcji 

producenta i dostosowany do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie 

lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Wszystkie projektowane elementy będd montowane na stałe w podłożu. Montaż stały urzddzeń 

zgodnie ze wskazówkami producenta i lokalizacjd wskazand w projekcie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót polega na ocenie wykonanych robót montażowych zgodnie z wytycznymi 

Inwestora, dokumentacji technicznej i instrukcjd montażu wydand przez producenta danego sprzętu

oraz stwierdzenie braku zagrożeń w miejscu prowadzonych robót.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robó.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowd, SST i wymaganiami Inżyniera, 
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jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczdce podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczdce podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

• zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

• wykonanie robót montażowych zgodnie z instrukcjd montażu producenta oraz ustaleniami 

dokumentacji projektowej,

• uporzddkowanie terenu,

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfkacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczdce  

cementów powszechnego użytku.

• PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

• PN- EN 206-1 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

• Karty technologiczne oraz instrukcje montażu wydane przez producenta.
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Numer SST: B-01.01.08

Temat: Zieleń
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfkacji technicznej (SST) sd wymagania dotyczdce 

wykonania i odbioru robót zwidzanych z wykonaniem zieleni w zwidzku z realizacjd inwestycji 

dotyczdcej budowy wielopokoleniowego parku do Street Workout’u w Parku Piastowskim.

1.2. Zakres robót objętych SST

Niniejsza szczegółowa specyfkacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót zagospodarowania terenu wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfkacji technicznej dotyczd zasad prowadzenia robót zwidzanych

z wykonaniem trawników oraz nasadzeń.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe sd zgodne z obowidzujdcymi, odpowiednimi polskimi normami i defnicjami

podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczdce robót

Ogólne wymagania dotyczdce robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczdce materiałów

Ogólne wymagania dotyczdce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST B-00.00.00 

Wymagania ogólne pkt 2.

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacjd projektowd

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji

projektowej oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty 

techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów

Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjd producenta 

oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bddź aprobat technicznych.

2.4. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujdce 

charakterystyki:

• ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana 

w pryzmach nie przekraczajdcych 2 m wysokości,

• ziemia urodzajna pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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• ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych, pozbawiona kamieni 

większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.

W przypadkach wdtpliwych Zamawiajdcy może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że 

ziemia urodzajna odpowiada następujdcym kryteriom:

a) optymalny skład granulometryczny:

• frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18 %

• frakcja pylasta (0,002 do 2,0 mm) 20   30 %

• frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45   70 %

b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m²

c) zawartość potasy (K2) > 30mg/m²

d) kwasowość pH >_ 5,5   7.

• torf kwaśny dla rododendronów ph 3,5   5,5.

2.5. Ziemia kompostowa

Do nawożenia gleby mogd być stosowane komposty, powstajdce w wyniku rozkładu różnych 

odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 

kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniajdcych 

utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.

2.6. Nasiona traw

Nasiona traw najczęściej występujd w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 

normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

2.7. Trawa darniowa   trawa z rolki

Dostarczona trawa darniowa (tzw. trawa z rolki) powinna być dojrzała, dobrze przekorzeniona i 

prawidłowo zrolowana, ułożona w stosy nie przekraczajdce 1 m wysokości, aby zapobiec 

zaparowaniu i zagniwaniu darni, pasy darni powinny być prawidłowo przycięte, jednolita w całej 

parti, w jednolitym żywo zielonym kolorze.

2.8. Na wszystkie powierzchnie trawiaste należy przyjdć trawę typu parkowego, tolerujdcd umiarkowane

lub prawie całkowite zacienienie. Na teren oznaczony kolorem ciemnozielonym w projekcie 

zagospodarowania terenu   rys. nr 02, należy użyć trawę z rolki, wysokogatunkowd i łatwd w 

utrzymaniu.

2.9. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 

fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem.

2.10. Krzewy

2.10.1. Glicynia (Wisteria): 
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Pndcze, wymaga gleby umiarkowanie żyznej i przepuszczalnej, głęboko uprawianej. Wykopać doły 

50 x 50 x 50 cm zasilić ziemid umiarkowanie żyznd i przepuszczalnd. Roślinę do posadzenia należy 

kupować w pojemniku. Roślina wymaga systematycznego odpowiedniego cięcia. Należy posadzić 14

sztuk:

• glicynia chińska (Wisteria pndca) Blue Sapphire: sztuk 4

• glicynia chińska Wisteria Alba: sztuk 10

Glicynię należy posadzić przy trejażach.

2.10.2. Hortensja ogrodowa typu Harmony lub Amethyst sztuk 10

Hortensja dębolistna o stożkowantych kwiatostanach. Wymaga stanowiska półcienistego. Przy 

sadzeniu należy namoczyć system korzeniowy w pojemnikach z wodd na kilka godzin. Sadzenia i 

wykopanie dołów o wymiarach Ø 50 cm i głębokości około 50 cm. Dół wypełnić należy żyznd kwaśnd

ziemid. Sadzić należy kilka cm niżej niż rosła w pojemniku. Ziemię należy odpowiednio warstwami 

ubić i ukształtować. Pod uprawd gleba musi być żyzna, próchnicza, o kwaśnym lub lekko kwaśnym 

odczynie wynoszdcym 0,5 do 6,0 pH. Należy stosować nawozy wieloskładnikowe. Krzewy te zimujd 

w polskich warunkach klimatycznych. Można roślinę ściółkować kord.

2.10.3. Rododendrony (różaneczniki): krzewy te lubid ziemię luźnd, piaszczysto   próchniczd i kwaśnd, o 

umiarkowanej wilgotności. Należy je sadzić w dołkach Ø30x30 cm w zacisznych, osłoniętych 

miejscach w półcieniu, a nawet zacienionych. Bardzo dobrze jest sadzić rododendrony w grupach, 

na tle drzew i krzewów. 

• Różaneczniki Catabiense Grandiforum: sztuk 3

• Różaneczniki Erato: sztuk 3

• Różaneczniki Nova  Zombia: sztuk 5

Razem: sztuk 11.

2.10.4. Krzewinki wdskolistnej Lawendy:

Należy sadzić lawendę o pokroju krzaczastym. Przygotować należy grunt lekko zasadowy, bogaty w 

wapń. Ilość krzewów: 20 sztuk.

2.11. Wymagania ogólne dotyczdce materiału roślinnego

2.11.1. Dostarczony materiał roślinny powinien być zgodny z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego 

materiału szkółkarskiego”   opracowanie Zwidzku Szkółkarzy Polskich na podstawie niemieckiej 

normy DIN 18290 z 1997r., jak również musi być właściwie oznaczony, tzn. drzewa i krzewy, kwiaty, 

byliny, pndcza, rośliny okrywowe i róże muszd mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, 

forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.

2.11.2. Krzewy powinny rosndć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z których 

będd sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo 

rozwiniętd część naziemnd. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed 
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posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Należy zwrócić szczególnd uwagę na ewentualne skręcajdce 

się korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rośliny w pojemnikach należy dobrze 

nawodnić. Krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujdce cechy:

• dostarczony materiał musi być pojemnikowany,

• pędy krzewów powinny być liczne, minimum 5, i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie),

• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych

powinny występować liczne korzenie drobne,

• bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nie uszkodzona,

• materiał musi być jednolity w całej parti, zdrowy i niezwiędnięty,

• pędy u krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujdce, 

• krzewy powinny mieć pokrój i barwę charakterystycznd dla gatunku i odmiany,

• wysokość roślin min. 0,7 m, chyba że sd to formy płożdce wówczas średnica powinna wynosić

min. 0,5 m, 

• każda  parta  dostarczonych  roślin  powinna  być  zaopatrzona  w  etykietę  z  nazwd  gatunku,

odmiany itp.

Krzewy - wady niedopuszczalne:

• silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

• odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

• ślady żerowania szkodników,

• oznaki chorobowe,

• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

• martwice i pęknięcia kory,

• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

• jednostronne ułożenie pędów krzewów.

2.11.3. Pndcza    wymagania ogólne:

Pndcza  do  czasu  wysadzenia  muszd  być  zacienione,  osłonięte  od  wiatru  i  zabezpieczone  przed

wyschnięciem. Posiadać powinny następujdce cechy:

• dostarczony materiał musi być pojemnikowany,

• rośliny powinny być dojrzałe technicznie tzn. nadajdce się do wysadzenia , 

• materiał musi być jednolity w całej parti, zdrowy i niezwiędnięty,

• pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych
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powinny występować liczne korzenie drobne,

• bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nie uszkodzona,

• wysokość uzależniona od gatunku i odmiany, w uzgodnieniu z INTZ.

• każda  parta  dostarczonych  roślin  powinna  być  zaopatrzona  w  etykietę  z  nazwd  gatunku,

odmiany itp.

Pndcza    wady niedopuszczalne:

• silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

• ślady żerowania szkodników,

• oznaki chorobowe,

• zwiędnięcie i pomarszczenie częściach naziemnych i korzeni,

• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

• zwiędnięcia liści i kwiatów,

• uszkodzenia pdków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczdce sprzętu

Ogólne wymagania dotyczdce sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Wykonawca jest zobowidzany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodujd 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będd przyjazne dla 

środowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczdce transportu

Ogólne wymagania dotyczdce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne 

pkt 4.

4.2. Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczajdcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,

uszkodzeniem  mechanicznym  zawilgoceniem  i  zniszczeniem,  w  sposób  określony  w  instrukcji

producenta i  dostosowany do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie

lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.
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5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczdce wykonania trawników:

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

• przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajnd teren powinien być obniżony w stosunku 

do krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajnd (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 

do 3 cm),

• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 

nad terenem,

• teren powinien być wyrównany i splantowany,

• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równd warstwd i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi i gruntem rodzimym oraz starannie wyrównana,

• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatkd 

lub zagrabić,

• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,

• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane sd w ilości od 2,5 do 4 kg na 100 m2,

• na skarpach nasiona traw wysiewane sd w ilości 4 kg na 100 m2,

• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemid grabiami lub wałem kolczatkd,

• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsidkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 

nastdpiło przez wałowanie kolczatkd, można już nie stosować wału gładkiego,

• mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w 

dokumentacji projektowej.

5.2.2. Pielęgnacja trawników

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:

• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osidgnie wysokość około  10 cm,

• następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,

• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 

przyjdć pierwszd połowę października),

• koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 

odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku 

wysianej trawy i stanowiska,

• chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 
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selektywnym działaniu należy stosować z dużd ostrożnościd i dopiero po okresie                  3 

miesięcy od założenia trawnika.

Trawniki wymagajd nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w cidgu roku. Mieszanki 

nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych 

porach roku:

• wiosnd, trawnik wymaga mieszanki z przewagd azotu,

• od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększajdc dawki potasu i fosforu,

• ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Krzewy i pndcza

Wymagania dotyczdce sadzenia krzewów sd następujdce:

• pora sadzenia - jesień lub wiosna,

• rododendrony sadzić wiosnd lub na przełomie sierpnia i września po uprzedniej mikoryzacji brył 

korzeniowych(trzy miesidce przed posadzeniem),

• miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjd projektowd,

• dołki pod  rośliny powinny mieć wielkość wskazand w dokumentacji projektowej i zaprawione 

ziemid urodzajnd,

•  roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt 

głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,

• korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przycidć,

• korzenie roślin zasypywać sypkd ziemid, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 

podlać,

Pielęgnacja po posadzeniu

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w cidgu roku po posadzeniu) polega na:

• podlewaniu, odchwaszczaniu, nawożeniu, usuwaniu odrostów korzeniowych, 

• okopczykowaniu  krzewów i pndczy jesienid,

• rozgarnięciu kopczyków wiosnd i uformowaniu misek,

• wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów,

• uzupełnianiu  ściółki,

• cięcia pielęgnacyjne i formujdce.

5.4. Zabezpieczenie istniejdcych drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy w sdsiedztwie istniejdcych drzew, następuje pogorszenie 

warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. Jeżeli istniejdce 

drzewa nie będd wycinane lub przesadzane, to w dokumentacji projektowej powinny być określone 

warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.

6.2.  Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,

• określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),

• pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,

• wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajnd z kontrold grubości warstwy rozścielonej ziemi,

• ilości rozrzuconego kompostu, prawidłowego uwałowania terenu,

• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

• gęstości zasiewu nasion,

• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,

• okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,

• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy.

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),

• wyrównania gruntu,

• obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

6.3. Krzewy i pndcza

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji polega na sprawdzeniu:

• wielkości dołków,

• zaprawienia dołków ziemid urodzajnd,

• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacjd projektowd w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,

• materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,

• odpowiednich terminów sadzenia,

• wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych  krzewów i pndczy,

• zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów i pndczy dotyczy:

• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacjd projektowd,

• zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości krzewów i pndczy z dokumentacjd 

projektowd,
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• wykonania misek przy krzewach i pndczach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu 

kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni,

• jakości posadzonego materiału.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacjd projektowd, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczdce podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczdce podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi 

urodzajnej, rozrzucenie kompostu, zmieszanie,

• zakładanie trawników,

• sadzenie krzewów i pndczy,

• pielęgnację trawników, krzewów i pndczy: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

• PN-G-98011 Torf rolniczy

• PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

• PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste

• PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłdcza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych

• BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

• BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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