
PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa i _-__ _9pis iwylicen'a __

K N R ATź 6 . #*:#"*,:###,",,N R AT-26 iZabezpieczenie okien i drzwi tolią , m2

103-02 
I

fl
;

- 

nłzrrvl i so,o4
NR-W 4-01 ;Rozebranie okładziny ściennej z płytek ' ^) l

820-08 
' 

unrduzllly sclelltte, z plyteK lrrl' 
liti

l7 I mz i 7,001 
I

szt. i

d.1 1306-02
i

--l,oqr-RAZEMRAZEM 4,00.
4 lDemontaż pozostałości po roletach lkp| i ]

d.1 analiza indywi- :

dualna I i I

KNR-W 4-01 iRozebranie okładziny ściennej z płytek l m2 i ]

r1

I RAZEM 
I

SIKNR-W4-o1 iRozebranierynnyzblachynienadającej siędoużytku ,m l lo.riosłs-oąiil]L

I

113

u. L vJaJ-va

I i 13 im , rE,ooi
,r;rRAzEMlrg,OOi

6KNR_\Ą/4{1i', d.1os4s-06 i I i ii _^ i r I i26 ;m 26,00.
- l-^;- ffi

7iKNR-W 4-01' iRozebranie obrobek z blachy nie nadającej slę do uzytku
d.1 , 0545-08 .

'm2
i

i

m2

I

l

l

r10
j

10,00 i!u trr- j Jvrvvl

8l KNR-W 4-0t, Rozebranie parapetow zewnętrznych
d.1 , 0545-08

l

l

.8i RAZEM : 8,oo

:9.KNRK-o1o1o3-@zWarstWmalarskichzelewacjibu-11z
I d.1io4 idynku I l

I i i319 m2 319,00 I l

ro;rrvR AT-26 lSkucie Wszystkich tynkow do wysokości około 1,0 m oraz na

d.1io101-01 ipowierzchni tynkow powyzej 1,0 m

RAZEM

11iKNR 4T-26 ]usunięcie zmurszałych spoin W

d.1io10 L-Oz inię do Wysokości 1-,0 rn)

mura ch z cegły (przyjęto powierzch-im2
rlril

;m2 i 22,00i 
'

RAZEM I 22,00,
:, 72 KNR AT-26 iReprofilacja spoin W murach z cegły , m2

d.1 0101-05t. i2z ,m2 22,00

13 KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu na wysypisko m3 l

d.l 0109-09 
'

;

9
)l

d.L,analizaindvwi
I4 iKoszt utylizac

I

ywi- i

izacji gruzu na wysypisku

l

'm3 9,00 I

RAZEM 9,00

dua lna I

;

ig

m3
l

I

.

lmJ
I

I

9,00 I

Ł0q
15i

d.lianaliza
ldualna

iWykonywanie w murach
indywi- ilarne wilgoci przY uzyciu

1,22

przepony przerywającej podciąganie kapi- l m

kremu iniekcyjnego na bazie silanow l

0022tta
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PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia

16 KNR AT.4O I;Zmycie podłoża wodą pod ciśnieniem

1--ii nłzEM i

I d.1'0106-02
,m2
i

l

I

:, fi12 42,00,-|--+I RAZEM i 42,AOi
I

l osuszanie ścian miejsc zawilgoconych
I

i

I

I

Ii d.1 101.02-04
18IKNR AT-26 jlmpregnacja bioboj
t- i

wierzchni ścian i oścież
iobojcza natryskowa preparatem (przyjęto I0% po- ]m2

ieży)
l

I

42,00 
)

l

i

:

I

l
42

l

i

t^,ml

l nłzEM itM 42.OO
191KNRAT-25lzolacyjnytynkcokołowynakładanyręczniewprz},ziemi

I

42,00i

i d.1 i0201-03
tl

ir

ibudynku około 30 cm ponad poziom gruntu
i8

RAZEM 8,oo
20]KNR AT-27 iNałoźenie Warstwy uszczelniającej ze szlamu w przyziemnej części rn2

r d.1l0201-01 ibudynku około 30 cm ponad poziom gruntue,,, Fv,,qv r I

8 oo:

!----- - RAZEM 8,00 
i

21]KNR AT-26 lWarstwa wygładzająca z tynku w przyziemnej części budynku oLolo.,n,
i d.1 O3O1-02 30 cm oonad ooziom cnrntui d.1 O3O1-O2 30 cm ponad poziom gruntut'-

' 18 ;m2

l

I

8,00 i

l

i

i

8,00.I nnZEM l

22'KNR AT-26 lobrzutka całopowierzchniowa na powierzchnido wysoiości okoł,o l
i d,L,,020t-02 i1,0 m

22

23 KNR AT-26 Tynk podkładowy na powierzchni do Wysokości ]-,0 m (pr.y1ą.ffi 62r d .1.,0201-03 bość 10 mm jako wyrownanie powierzchni)
22

RAZEM

,m2

l

;

I

I

I

00i22

24;KNR AT-26 iNałożenie dw ch warstw tynku renowacyjnego na powlerzćr'ni ao]
i RAZEM I

, tLZ

-i

|2Ż 22,00i', u-ruu 
',

I RAZEM i ZŁ,OOil zsixrunłr-zo 1u.uPełni.niJt
i d.1 0101-07 wapiennym nawierzchniowym (przyjęto grubość 15 mm) i i i,ooi lffiI nnZEM

Wzmocnienie elementow odspojonych tynkow ktore nie zagr ażają 'm2

d.t 
i 

0201-a4

d.1 , a na liza indywi-
i

rdualna

iWysokości 1,0 m

;upadkiem

l

319

I

I

1^
7y1Ż

i

3 19,00 
l

I RAZ E!4_ 319,00l
l

L

27lKNR AT_26 lGruntowanie podłoża
d.1 0301-01

,m2
i

,m2420
l

l

420.00 i20,00 i
ll

RAZEM 420,00,
28 KNR AT-26 Nałożenie tynku cienkowarstwowego wapienno_cementowego z m2

. 0.1 i 0201-03
I

.;420 'm2 ' ązo.oo i_t

dodatkiern włokien zbrojących na całej powie rzchni elewacji
; A1t\

i 29lKNR AT-31 ochrona narożnik w wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego imd.1lo7o2-01 r

i| : i!Ą4ry' i rso'ooll 30 KNR 4T-26 iWykonanie Warstwy wierzchniej - dwukrotnie malowanie farbą zo- jmz i -l-l
I d.1i0303-01 ilowo - krzemianową z gruntowaniem podłoża ] l lI 1420 _ m, i 410,00 i j

RAZEM ;
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PRZEDMIAR ROBOT

, Lp. I Podstawa ; Opiq !Podst r wvilczenra oszcz, i Razem 
i-.

i 32 i KN R-W 2-02 I Obrobki blacha rskie z blachy tyta n-cyn k

I o. r ios t4-02 l

'i

lRynny dachowe połokrągłe z blachy tytan_cynk
RAZEM i 10,001

d.1 
I 
0s 1s-04

i 13,00 
i

nnzru !ąQg]
t 34 KNR-W 2-02 Zbiorniczki przy rynnach (wloty do rur spustowych) szt. I i

d.1 0519-08 I ,il12 ' szt, 2.OO..l

RAZEM i 2,OO

rs

35 KNR-W 2-02 ,Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynk
d.1 0s26-03

rlfl

r[fl

I

I

26,00 l26

RAZEM 25,00

r36
, d.1 analiza indywi-
, dualna
I

1 
nie osłabionych powierzchni

t,

',7

rOdtworzenie detali architektonicznych na budynku o raz wzmocnie- kpl.

kpl.

i RAZEM 1,OO-rvY

37lKNR-W 2-02 ' Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 62 
]

d.r ostT-12 : ,

l kalk'własna | ; i ]

', 'rL m2 11,00 i

RAZEM i 11,00,
38 : KN R AT-05 r Rusztowa nia ra mowe elewacyjne
d.1 1,651a-02

,420

, t'Yt2
I

i

i

",m2

I

i

420,00;
I RAZEM l 4Z0,OOi

39 KNNR 2 1505- osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych :m2 ; i ]

i d.1 i01 
l

I

I

l

420,00 ,'420 m2

40 KNR 2-02 r.!6 Czas pracy rusztowa
d.1.2.s2.5.15 (poz.:

:,r,2,3,4,5,6,7,9,9,I0,Lt,L2,13,L4,!5,16,t7,t9,r9,20,21.,22,23,24,25,'

26,27,28,29,30,3r,32,33,34,3s,36,37)

-o_m-g
41 KNR AT-40 lWyrownanie powierzchni na podłożach poziomych mŻ

d.1010s-01
5 'm2 5.00 i

iIRAZEMI5,oo
42'KNR AT-40 ;lzolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycznych szlamow

; d.1i0401-01 iuszczelniających na Wyr wnanym podłożu - nakładana ręcznie
.5

,, 43 i KN R AT-31 iWklejenie siatki z włokna szkla nego

i o .L o7o2-03
, r i5

*t

m2

I

i

l

I

lr

5,00 
i

RAZEM 5,00
62i

712 5,OO l

. RAZEM i 5,00
44|KNR W-02 :Gruntowanie podłoża mineralnego 'm2 |

I O.ro1o1-02 i I I I

_ s m, : s,oO,
I

:

l

] 45 KNR W-02 iokładziny z płytek ceramicznych na balkonach
, A.L,O2LO-O1

5

, RAZEM i
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PRZEDMIAR ROBOT

RAZEM 5,00'
:

Lp. Podstawa , Opis i wyliczenia
. RAZEM ;

2i Wymiana stolarki okiennej i

46 i KNR-W 4-01 Demontaż okien i drzwi balkonowych z elewacji frontowej (okno 
l ''d.2 0353-05 03* - 2 szt, okno 05 - 2 szt, okno 06 - 2 szt) 
i i

I

14,50 i

I

I !4,s imzi

I

,r|RAZEMl4,5o'

--.a,.,.,a..' 
, at ;,47IKNR-W 4-01 iWywiezienie materiał w z rob t rozbi rkowych na wysypisko 63 

r

l d.2 i0109-09 i

0,73

0,73t

49 KNR-W 2-02 ]Okna drewniane o powierzchni do 2.0 m2 - okno 06 elewacja fron- m2

d.2 1001-02 ]towa (stolarka odwzorowująca istniejącą pod względem kształtu,
i

l

,m2 3,80;

'lRAZEMl3'80
50rKNR-W 2-02 lOkna drewniane idrzwi balkonowe o powierzchni ponad 2,0 m2 - im2 

'' 50tXruR-W 2-O2 iOkna drewniane i drzwi balkonowe o powierzchni ponad 2,0 m2 - lm2
'. d'2 1oo1_o3 jokno 03* i 05 elewacja frontowa (stolarka odwzorowująca istnie_ :

i l jjącą pod względem kształtu, proporcji, materiału, formy, podziału oi; rdetalu snycerskiego) l

iproporcji, materiału, formy, podziału o detalu snycerskiego)

i3,8

:lnne orace
s1l

d.3 analiza indywi-
]dualna
l L,00

r 
Ma lowa nie elementow sta lowych

I

i

i

:,1
il

RAZEM I 1,00.
I

53 Usunięcie lub ukrycie kabli na elewacji budynku ikp|. 
i

d.3 analiza indywi- i I

,dua lna

RAZEM 1,OO I. 

- 
-':::l:'- 1- -'!--

IO,7 'm2 f O,ZO i

, O,7O

iDemontaz istniejącej instalacji odgromowej budynku oraz jej po-
jnowny montaz z wykonaniem pomiarow
l

i

ir

52"
I

d.3ianaliza indywi-
rdualna
:
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