
PRZEDMIAR ROBOT

nki i okładziny Wewnętrzne

] 1 KNR-W 4-0L Zabezpieczenie podłog folią
ir

d .L, L216-01 i

kalk. własna
l i135

im2
I

I

,m2r90
'JAZEM- ----9o,OO'' n allvl JVTVW

l 
-'@i.r.chni oryginalnej lamperii -usunięciewt r- m2

i d.1i1310-01 : nyc h wa rstw fa rb, g ru ntow i ty n kow

im2 135,00

, 

--- 

RAZEM i 19!lĘ
l a kI\lP-\^/ r_n1 in.lhi.io trrnk rrr ulprłnptrznrrrh na ćcianach lnrzrriptn a(lo/^ nawiprl- 7n2 i j3 KNR-W 4-o1 ;odbicie tynk w wewnętrznych na ścianach (przyjęto 30% powierz- m2

I

I 0,1.:0701-05
ii

,chni)
',72 m2

l

RAZEM
I

ąlrmn-w ą.or odbicie tynk w wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, bie- m2
,l

, d.1i0701-08 igach i spocznikach schodow (przyjęto 30% powierzchni)
27 m2 27,00

l

l

72,OAi

i

i

i3,

RAZEM 27,OOl
l

5l KNR-W 4-0I Wywiezienie gruzu samochodami na wysypisko
d . 1 0109-09

t,2

'm3

t^

,ms 2,00
RAZEM 2,00"

6

d.l.analiza indy-
,widualna
:

iKoszt utylizacji gruzu na wysypisku
i

,

i,2

p3

7lKNR_W 4-01' Uzupełnienie tynkow Wewnętrznych Wapiennych na ścianach
d. 1 0711-03: ,72

m2

m2

I RAZEM 
" 

72,001
.t

8'KNR_W 4-o1 Uzupełnienie tynk w wewnętrznych wapiennych na stropach płas- m2

d.1. 07 Lz-Lz rkich, biegach i spocznikach schodowych i

,m2

-+-

rl

'127

- I RAZEM i

i

i

I

I

I

27,od,

9 
' 
KNR_W 4-0L Przecieranie istniejących tynkow WeWnętrznych z zeskrobaniem sta-

d.1,0713-01 irej, łuszcząCej się farby na ścianach
I 165

10 KNR-W 4-o1 lPrzecieranie istniejących tynk w wewnętrznych z zeskrobaniem sta- m2

d.1'07L3-02 lrej, łuszczącej się farby na stropach, biegach ispocznikach i

I

r l'Il2 I 165,00;

,m2 63,001 
l

__,__J

RAZEM Q9J_0.

63

11 KNR AT-26 Oczyszczenie powierzchni muru, stropu, bieg w ispocznika lm2
d.1 o1o1-04

l

I

I

00im2 46s,
.1 RAZEM

I :.zt iZabezpieczenie lamperii przez rozpylenie 3% roztworu Paraloidu m2

r d.f ianaliza indy- lBz2 w toluenie z jednoczesnym zabezpieczeniem powierzchni przed

, ig3 __.nt_ ,,_ 93,00i __--l
RAZEM 93,00

i::m_AT_r6:ffipJtaciarę.'na -- 
-_Jn'z 

li d.trogo3-ot r ,l 465 .n, 465,0ą
RAZIJĄ- _ 

- 
455,9q

2 Stolarka drzwiowa i okienna
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PRZEDMIAR RoBÓT

Lp. : Pods!ąula opis iwyliczenia ' j.m' ' Poszcz. ' -Ę9!ęm--
15 KNR_W 4-o1 Demontaż drzwi i przewiezienie ich do pracowni stolarskiej - po- ]szt. ]

I A.Z 0353-04 ,wierzchnia do2m2(drzwi D2 - D6)

6 szt. 6,00 :

i:RAZEMI6,00i,

!---l6,kŃR-W 4-o1 iD.'ont.ż drzwi i przewiezienie ich do pracowni stolarskiej - po- m2 i ]i J-L'l|\ltll YU T \r'ł ,yvlltvlrLgL vlllll ! 19 lLvlv!v&l

i O.z ] osss-os ,wierzchnia ponad 2 m2 (drzwi DL)
: I Lz m2 ,. Lz,oo:

i RAZEM -- 12,001

l rzlrNR rg-or Usunięcie starej farby olejnej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1,0 i*2 :

I d.2i1310-09 m2 i I ;

:analogia , izą,ot ^, ' zą,or'
i RAZEM i 24,0L1

, L8i KNR 19-01 iRozszklenie otwor w drzwiowych - ramy drewniane
i d.2'iI21O-01 I

riLz
112

pp2

I

L2,OOi

RAZEM 12,00 i

19lKNR 19-01 lSzklenie ram drzwiowych drewnianych szkłem płaskim bezbarwnym lm2

d.2 I2O4-O} lprzy pow. szyby ponad 0,5 m2 I

,L2 tm2

I

,l
'

r 12,00]

i RAZEM I 12,00l

20 iOdtworzenie zniszczonych element w dekoracyjnych i konstrukcyj- kpl 
:

' d.2 analiza indy- nych drzwi, wielkość i kształt rekonstruowanych detali odtworzyć na 
i

,widualna podstawie zachowanych, oryginalnych części i

L kpl 1,OOknl
tl

l

--;
' RAZEM ; łqq]

21lKNR 19_01 Uzupełnienia ubytk w w drewnie lub naprawa części zniszczonych szt.
d.2 0437-LL

l SZt.

l:

7
'

00
RAZEM ]

) 22 KNR-W 4-0t ]Dwukrotne malowanie farbą o spoiwie syntetycznym stolarki ,m2
I

p"12

i d.2 1209-08
lr

I d rzwiowej dwustronnie
i

i24,AL

I RAZEM i___24,0Li
l /3 i KN R-W 2-02 iDrzwi jed noskrzydłowe z demontazu

] d.ziroło_or 
i

,L2,OI im2

24,KNR-W 2_02 lDrzwi dwuskrzydłowe z demontazu
d.2,t040-02 

|

' ',I2

25, loczyszczenie metalowych element w (zawias w) z wt rnych na- tkpl.] d'2 analiza indy- ]warstwieri farby. Zaleca się usunięcie powłok farby oraz korozji me_ ,

: iwidualna 1todą mechaniczną (przy zastosowaniu ostrych narzędzi, tj' skalpel),
]po uprzednim usunięciu nawarstwie n zaleca się przetarcie powierz- 

l

; chni papierem ściernym o małej gramatu rze ścieralności. Po grun- 
i

townym doczyszczeniu elementow metalowych, nalezy zabezpie- i

m2
łlrl
rL

,l
I

L2,01,',

RAZEM 
'

t2,0L

,i

ri
I

I

I

I

I

I

L

:Cz\Cje powłoka m i a ntyko rozYjnym i

i1
i
i

lkpl.
il

r 1,00 i

I RAZEM i

26,, ]Wymiana wt rnych klamek drzwi i zastąpienie ich nowymi dostoso- kpl.

d'2lanaliza indy- Wanymi pod względem formy, materiału i kolorystyki do podobnych
]widuatna rtego typu element w występujących na innych obiektach z początku

XX wieku
t1 kp l.

i-=-:;9-l--:-Egbqdy-g'_ 9z z balustrądą :-
27 KNR-W 4-0I iZerwanie posadzki z two rzyw sztucznych ze schodow

d.3l0818-05
r50

RAZEM , 1,OOt_ __

I

i

I

50,00 i
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29i, iKoszt utylizacji gruzu na wysypisku
d.3, a na liza indy- ,

i wid ua lna j

rlli

rii
l a.siołrs-os bukowych 

i

, I ro .tt I to,oo l
RAZEM TO,OO|RAZEM+ I

!

l

I

I

I

:

o,50 
I

31i KNR-W 4-01 Wymiana elementow schodow drewnianych - stopnice
d.3'0425-01 

5

szt.

I szt. 5,00 i

RAZEM : 5,001

32 iKNR-W 4-01. ,Wyrniana elementow schodow drewnianych - podstopnice

d.3 042s-02
5

rl

5,00; 
I

RAZEM 5,00 
r

33'KNR-W 2-02 Wykładziny stopni schodowych z wykładziny z tworzyw sztucznych ]m2

d.3,1125-01 
l, 50 ]mz r so,oo
ltt'RAZEM:50,00l

34|KNR-W 4-o1 iwv'i.n_. .l.r''.r't,i* 
'.t''oo 

w drewnianych - poręcze lm ; Ia.s,oązs_osl lii-.- - -- -- :5 m , 5,OOi:\ m \.{tol

35 KNR-W 4-0L WYmiana element w schod w drewnianych - załamania lub skręty szt.
tld,3',0425-04 1 

po ręczy
r it

J I szt.

I

l

1-,00,

,00,RAZEM I 1

36lKNR-W 4-01 Wymiana element w schod w drewnianych - tralki szt.
d.3 0425-06

,L0 0010

37 KNR-W 4-01 Ręczne zeskrobanie farby olejnej z element w drewnianych tralek iszt.
i RAZEM i 10,00i

l

65,00 i

d.3 , r21,4-Or
li t65

1

I szt.

I

i

1

I

I

65,00 i
: nłzEM

38 KNR-W 4-01 Ręczne zeskrobanie farby olejnej z element w drewnianych - porę- m2
d .3 12 t4-02 : cze

7,5 im2

I RAZEM l 7,50',
39 l KNR 19-01 1Uzupełnieniienia ubytkow w drewnie lub naprawa części zniiszczonych l

I

d .3 i 043 7 -11,

RAZEM i

40, KNR-W 4-0t lltpregnacja grzybobojcza i biobojcza element w balustrad
d.3,0628-02 l

i 19,75

tm2
l

l

p1"1/

RAZEM L9,75
41iKNR-W 4_0]. ;Dwukrotne malowanie farbą o spoiwie syntetycznym balustrad 7p
d.3 12L2-05 ;drewnianych

a na logia I

Ż5 m2

I

I

I

I

00125

Norma PRO Wers)a 4.47 Nr seryjny 18711
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1

i Posadzka wewnątrz budvnku
4.L ,Posadzka ceramiczna na korytarzu
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i Lp. 
' -Igq!Ląqą__*---

42)

d.4.1,analiza indy-

' 
widua lna

lWstępne oczyszczenie
;

powie rzchni posadzki

lDezynfekcja posadzki przy zastosowaniu preparatu np. Lichenicida
',246firmy Bresciani
I

131

i31

l

43,KNR 9-21
d.4.1r0407-01

lUsunięcie wtornych, wadliwych zapraw oraz wykonanych rekons- '',d'4.1'analiza indy- 
'trukcji 

niespełniających obecnie funkcji ochronnych i esteĘcznych,
widualna ]usunięcie skorodowanych części wykonanych zelaza (kotwy, dyble) -

,posadzka na korytarz
:3L rm2

45]KNR 9_21 oczyszczenie powierzchni posadzki przy zastosowaniu wody pod ciś- m2
d ,4.1 i 0105-01 rnieniem, usuwanie plam po nawarstwieniach organicznych

. ,31 m2

____lLqqi__=__ _
RAZEM 31,00

I

l

3 1,00,

31,00 i

1l1 RAZEM 
1

I{AZEM I 31,00
..

31,00
46 Sklejenie połamanych element w posadzki na korytarzu (wykorzys- kpl

d.ł.1 analiza indy_ ltanie do połączenia połamanych fragment w kleju epoksydowego i 
'

widualna ipręt w ze stali nierdzewnej) ,

11 
't 

pl 1,,001

RAZEM i 1,00 i

47,

d.4.1ranaliza indy-
widualna

'Uzupełnienie ubytkow posadzki na koryta rzu, rekonstrukcja rzeź-

' 
biarska brakujących fragrnentow

i

iL

kpl

4,2', Posadzka kamionkowa w bocznej części klatki schodowej
48' Oczyszczenie powierzchni elementow ceramicznych posadzki

d.4,2 analiza indy- 
,

widualna 
:

10

m2

,m2 10,00 
i

RAZEM 10,00
49, KN R 9-21

d.4.2.0105-01
oczyszczenie powierzchni za pomocą strumienia pary Wodnej

10

RAZEM i

so' xrun o-ąo ilmpregnacja posadzki w technologii Remmers preparatami krzemo- lm2 l lt:
kalk' własna , l

j,10 m2 1o.ooI I I- JU,UU

RAZEM , 10,00 
r

51]KNR AT-33 Lokalne uzupełnienie ubytk w podłoża zaprawą żywiczną poliestro- !62
d.4.2|oL0t-02 010J.-1wą (przyjęto 30% powierzchni) 

'

'03
kalk' własna

tm2

52 r KNR AT-26 Usunięcie zmurszałych spoin W posadzce
d.4,2 i 010 L-02

a na logia
10

i nnzEM i

53 KNR AT.26
d.4.2;0101-05

i a na logia

Reprofilacja
i spoinowa n ia
i

I

i10

spoin W posadzce ceramicznej zaprawą renowacyjną
Remmers Fugenmortel

:

,m2 i

I
10,001

Norma PRO Wersja 4,47 Nr seryjny. 18711
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Norma PRO Wersla 4.47 Nr seryjny: 18711

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia j.m. Poszcz, Razem
54

d.s analiza indy-
widua lna

Uzupełnienie uszczerbionych stopni schodowych z kamienia

1

szt.

szt. 1,00
RAZEM 1,00

55
d.5

KNR 9.2L
01.05-01

Czyszczenie i mycie schod w z karnienia

2,75

1"112

rn2 2,75
RAZEM 2,75

s6
d.5

KNR 9-2L
0409-01

Dezynfekcja schodow specjalnym preparatem np. Lichenicida 246
firmy Bresciani
2,75

vr'Z

p2 2.75

RAZEM 2,75
57

d.s analiza indy-
widua lna

odsalanie kamieni metodą migracji soli do kompres w odsalających

L

kpl

kpl L,00

RAZEM 1.00
58

d.5
KNR O-40

OŻt2-o3
Scalenie kolorystyczne farbą na bazie spoiwa silikatowego

2,75

;p2

m2 2,75
RAZEM 2,75

-7 -


